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Cgtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 136602-2015 z dnia 2015-06-08 r. Ogloszenie o zamodwieniu - Tarnowo Podgdrne
3.1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa wraz z instalacjg nastgpujacych urzadzen: CYFROWY MIKSER 32
KANALOWY Z KOREKTOREM GRAFICZNYM: Cyfrowa konsoleta miksujgca sygnaty dzwiekowe wyposazona w
oryginalne opakowanie transportowe,...
Termin sktadania ofert: 2015-06-15

Numer ogtoszenia: 144240 - 2015; data zamieszczenia: 15.06.2015

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogloszenia o zamdéwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 136602 - 2015 data 08.06.2015 .

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

Gminny Osrodek Kultury "SEZAM", ul. Poznanska 96, 62-080 Tarnowo Podgorne, woj. wielkopolskie, tel.
61 8959228, fax. 61 8146119

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1) Tekst, ktéry nalezy zmienié:
Miejsce, w ktdrym znajduje si¢ zmieniany tekst: [1.1.4).
W ogtoszeniu jest: - czas reakcji na zgloszong przez wykwalifikowanego pracownika awarie -
maksymalnie 8 godzin od informacji przestanej drogg elektroniczng na wskazany przez Wykonawce
adres poczty elektronicznej;.
W ogtoszeniu powinno byé: - czas reakcji na zgtoszong przez wykwalifikowanego pracownika awarie -
maksymalnie jeden dzien kalendarzowy, liczony od zgioszenia potwierdzonego pocztg elektroniczna..
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: 11.1.4).
W ogtoszeniu jest: - czas przyjazdu serwisu - do 24 godzin od momentu zgtoszenia awarii,.
W ogtoszeniu powinno by¢: - czas przyjazdu serwisu - do 24 godzin od momentu, potwierdzonego
poczta elektronicznag, zgtoszenia awarii,.
Miejsce, w ktorym znajduje sie zmieniany tekst: [V.4.4).
W ogtoszeniu jest: Termin skiadania wnioskdow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
15.06.2015 godzina 14:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajgcego, Tarnowo Podgoérne, ul. Poznanska 96
(sekretariat)..
W ogtoszeniu powinno byé: Termin sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
lub ofert: 17.06.2015 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiajgcego, Tarnowo Podgérne, ul.
Poznanska 96 (sekretariat)..

11.2) Tekst, ktoéry nalezy dodac:
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Miejsce, w ktérym nalezy doda¢ tekst: [1.1.4).

Tekst, ktory nalezy doda¢ w ogtoszeniu: Cyfrowa konsoleta miksujaca sygnaly dzwiekowe
wyposazona w oryginalne opakowanie transportowe - dedykowana skrzynia transportowa typu CASE
wykonana ze sklejki, posiadajaca kota transportowe. Zestaw gtosnikowy liniowy: wbudowany system do
wciggania na min. 8 metrow - oferowany zestaw powinien zawierac wciagarke tancuchowa. Jeden
element powinien oferowaé dyspersje wertykalng 10° Zestaw Glosnikow basowych: Wymiary zblizone do
820 x 540 x 670 (HXWxD) [mm] (z naroznikami) Rodzaj materiatu wykonania obudowy - Sklejka Rodza
wykonczenia kolumny - Koc lub Poliurea Pasywne monitory odstuchowe: Dyspersja wertykalna minimum
40stopni, horyzontalna minimum 60 Wymiary zblizone do (HxWxD): 348x580x504 Rodzaj materiatu
wykonania obudowy- Sklejka Rodzaj wykonczenia kolumny - Obudowa pokryta kocem lub Poliurea,
przéd ostoniety stalowa siatka oraz ggbka dzwiekoprzepuszczalng Kolumna pasywna dwudrozna
zbudowana w oparciu o przetwornik 10in i 2in. Kolumna gto$nikowa do zastosowania jako Frontfill
Dyspersja Wertykalna minimum 40 horyzontalna minimum 70 Wymiary zblizone (HxWxD): 535x315x305
Rodzaj materiatu wykonania obudowy- Sklejka Rodzaj wykonczenia kolumny - Obudowa pokryta kocem
lub Poliurea, przéd ostoniety stalowg siatkg oraz gabka dzwiekoprzepuszczalng Jeden odtwarzacz CD
Jeden odtwarzacz CD podwojny lub ziozony z dwéch pojedynczych modutéw 1U do 2U , z czytnikiem
plikéw mp3/wma, wbudowanym gniazdem USB, zmontowany w obudowie transportowej typu case do
4U, wykonanej z tworzywa lub sklejki. Wyposazony w: - podswietlany wyswietlacz - opcje single track
oraz cd text. - 4 wyjscia symetryczne XLR (po jednym dla kazdego kanatu) Okablowanie: Redukcja
Harting-32xXLR diugos¢ 5m Typ 108 PIN prostokatne Ztgcza XLR zgodne z ztgczami wejsciowymi i
wyjsciowymi w oferowanym w pkt.1 mikserze. Puszka przytaczeniowa 32xXLR- ztgcze HARTING Model
ztacza - prostokatny typ 108 pin Typ XLR M Wymiary - okoto 26 x 23 x 6,5cm, +/- 16% Kabel
wieloparowy 16 kanatowy Kabel wieloparowy o diugosci 20 metrow, 16 kanatowy Oprawiony
SYMETRYCZNIE wtykami XLR - o parametrach nie gorszych niz: rezystancja styku maks. 3 ohm, temp
pracy -30...80°C, przekroj przewodu max: 2,5mm2 prad max 16A Zasilajacych system glowny -
okablowanie dotyczy przewodow gioénikowych Parametry: -llo$¢ zyt roboczych - 4 -Przekroj zyt
roboczych - 1.5 mm2 -Rezystancja zyt roboczych - <1ohm -Srednica przewodu - ok 15mm+-20%
-Dtugosé - okoto 120mb -Rodzaj zigcz - SPEAKON NL4 system subbaséw Parametry: -llosé zyt
roboczych - 2 -Przekréj zyt roboczych - 2.5 mm2 -Rezystancja zyt roboczych - <1ohm -Srednica
przewodu - ok 15mm+-20% -Diugo$¢ - okoto 30mb -Rodzaj ztacz - SPEAKON NL4 frontfill Parametry:
-llos¢ zyt roboczych - 2 -Przekroj zyt roboczych - 2.5 mm2 -Rezystancja zyt roboczych - <1ohm
-Srednica przewodu - ok 15mm+-20% -Diugo$¢ - okoto 30mb -Rodzaj zigcz - SPEAKON NL4 Monitory
podiogowe Parametry: -lloé¢ zyt roboczych - 2 -Przekrdj zyt roboczych - 2.5 mm2 -Rezystancja zyt
roboczych - <1ohm -Srednica przewodu - ok 15mm+-20% -Dtugosc - okoto 100mb -Rodzaj ziacz -
SPEAKON NL4 Glosniki frontowe nalezy podwiesié¢ do istniejacej kratownicy typu QUADRO, nalezy
doprowadzié¢ odpowiednie okablowanie. Typy przewodow okresla pkt 7. Glosniki niskotonowe beda

umiejscowione przed scena Gtosnik frontfill bedzie umiejscowiony przed sceng Glosniki monitorowe
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bedg podtgczane do zamontowanych puszek przytgczeniowych na scenie. Scena jest wyposazona w:
otwory oraz trasy wykonane z rur kablowych typu arot do montazu ztgcz i przewodow. Puszka powinna
by¢ zamontowana w istniejgcych otworach w podiodze sceny tak, by umozliwione byto zamkniecie jej
istniejgcy zaslepkg bez koniecznosci odigczania okablowania monitorowego. Wmontowane w istniejace
otwory Scena jest wyposazona w: otwory oraz trasy wykonane z rur kablowych typu arot do montazu
zigcz i przewodow. Przygotowanie, dostarczenie, zamontowanie i uruchomienie systemu okablowania
dla systemu wzmacniaczy - Utozenie i uruchomienie instalacji zasilania elektrycznego z wydzielonego w
pomieszczeniu 1.22 pola elektrycznego dla wzmacniaczy dzwieku. Okablowanie dotyczy przewodow
sieciowych 230V. Wzmacniacze mocy. Parametry minimalne: Pasmo przenoszenia - 20 Hz-15 kHz +/-0.2
dB 20 Hz-20 kHz +0.2 dB / -0.7 dB Moc ciggta na kanat przy 80hm i 4 Ohm; 4 x 1250W @ 4 Ohm/2
x2250W @ 8 Ohm/1 x 4200W @ 4 Ohm Urzadzenie powinno oferowac - zabezpieczenie RF,
zabezpieczenie przeciwzwarciowe, 5 filtrdéw parametrycznych. Wymiary - Optymalnie okoto 88 mm x 482

mm x 406 mm +/-10%..
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